75% Wireless Mechanical Keyboard Low-Profile

BACKLIGHT EFFECT SWITCHING CYCLE AND CUSTOMIZATION

"Drift Along" "Like Shadows"
"Left-to-right Scan" "Revolving Storm” "Breathing Pattern”
"Touch-and-Go" "Rainbow Roulette" "Walking in the Rain"
"Key Ripple" "Stars" "No Trace"
"Never-ending" "Colliding back and forth" "Perfect”

"Sinusoidal Light Wave"

5-gear speed adjustment

5-gear brightness adjustment

Seven-color adjusting + color mixing

5-gear speed adjustment

5-gear brightness adjustment

5-gear brightness adjustment

Seven-color adjusting + color mixing

Note: When the above speed or brightness is adjusted to the limit the red light flashes 3 times under CAPS.
(@Customize backlight effect (Fn+END to enter light effect customization mode)

() The A key and < key position are red by default, the W key and T key position are always green,
the Skey and | key position are always bright blue, and D key and — key position are always bright
purple.

(2)in the current mode, press Fn+END, the red LED flashes slowty under CAPS key position, continuously click
the key to be defined to select the color that needs to be always on (the LED under the corresponding key
position will always be on in the following sequence: red — green — blue — yellow — purple = cyan —
white — off).

(3)When the lighting colors under the required key positions are set, press FN+END to save, and the
backlight lighting effect will run in the current custom mode.

(4)if you need to redefine the backlight color of the corresponding key, perform the second and third
steps again.

(5)To exit the current backlight customization mode, please press Fn+PGUP.

LOW BATTERY INDICATION AND CHARGING MATTERS

(DLow battery indication: When the keyboard is in 24G or BT working state, the battery voltage
in the keyboard will gradually decrease with the use time increasing. When the battery is low,
"@" LED will flash slowly with red light to remind you to charge in time.

(2Battery inquiry: Hold Fn+SHIFT-R to turn off the current backlight: 1.When the battery is low,
the LED under the 1/2/3 key lights up and is displayed in red. 2. When the battery is not low,
the LED under the 1/2/.../9/0 key is displayed in green according to the current battery level.

Note: This battery indicator is for reference only and is not intended as an accurate indicator.

(®Charging matters: The charging modes of mobile power/external power adapter/computer's
effective USB port are available. Connect the included TYPE-C USB cable to the keyboard and
charging adapter (or a valid USB port on your computer). The "@" LED will light up in red and
turn to green when the battery is full
Warning: 1. Please use an output of 5V = 2A or 5V = 1A for the external power adapter.

2. Please use an output of 5V = 2A or 5V ==1A for the mobile power.

Using a mobile power/extermal power adapter outside the above range may cause certain secondary disasters

or damage the keyboard body! t is recommended to use the computer's effective USB port for charging.
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AUTO SLEEP WAKE-UP/MANUAL SHUTDOWN FUNCTION

(DWhen the keyboard is in 24G or BT working state, if not used for 3 minute, it wil enter the
power-saving mode (Al backlights of keyboard); if not used for 30 minutes, the keyboard will enter the
deep power-down mode.@Press a key at will in any power-down mode to wake up the keyboard for
reuse.3)If you take the keyboard out or not using for a long time, please set the power switch on the
bottom of keyboard in OFF state.

STATEMENTS OF INDICATOR

(DWhen'A'CAPS LED indicates that CAPS ON is activated,"A"LED will be on blue or red for a long time.
@The "M" working mode (USB wired mode/24G mode/BT mode) the above description.

FACTORY DEFAULTS
ra

|+ | || Press Fn + ESC for 3 seconds to run the factory default light effect.
- )

FUNCTION DESCRIPTION OF COMBINATION KEY

| +

g, ' triggering of two keys during the game.When locked, red light is lit

@ WIN and menu can be locked and unlocked to prevent accidental
—) _under WIN.

FUNCTION DESCRIPTION OF COMBINATION KEY

WIN multimedia functions : MAC multimedia functions :

' Fn ' + decrease screen decrease screen

) brightness brightness/F1

' . ' + Increase screen Increase screen

) brightness brightness/F2

' ' + Mulltitask window Multitask window
(Alt+Tab) (Alt+Tab)/F3

() v . .

e + Desktop (Win+D) Activate Siri/F4

app exposé

Back function/F5
Search Search/F6
Prev Track Prev Track/F7
Play/Pause Play/Pause/F8
Next Track Next Track/F9
Mute Mute/F10
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FUNCTION DESCRIPTION OF COMBINATION KEY

WIN multimedia functions :

=<

Volume -/F11

IAC multimedia functions :
Volume -

Volume + Volume +/F12

TROUBLESHOOTING

If it fails to connect the BT or 24G mode of keyboard with other devices or fails to be used

normally, please try the following steps:

1. Please use a branded BT adapter, or it may cause compatibility problems. Please refer to the instruction
manual for the installation of adapter driver.

2. Please make sure that BT adapter has been installed before connecting the keyboard. And the
computer's BT device has started normally.

3. If it fails to connect, please disable or delete the original keyboard connection in the BT device selection
bar, and then reconnect according to the above pairing steps.

4. Make sure that the computer's BT device has not changed. If it has changed, it must be paired again.

5. If your computer BT device is connected with other BT terminals, confirm whether the speed of
computer's BT device is enough.

6. If the 24G mode is abnormal, please follow the steps to re-code the keyboard and device (unplug the
24G receiver and insert it into another effective USB port).

7. Check whether the keyboard has indicated low battery and charge the keyboard according to the above
charging matters.

8. Make sure that the keyboard is used within a working range of 10-6 meters.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.

DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including but not limited to tearing,
deformation, leakage, or the smell of electrolytic material

DO NOT touch the battery fi material is leaking and seek immediate medical attention if any material
comes into contact with your skin or eyes.

DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other
non-standard operating condition.

DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and
regulations.

DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile,
hazardous, and can be harmful

CAUTION:
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock

PACKAGE CONTENT

Mechanical Keyboard x1
User Manual x1
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FCC STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with
part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

1. Disefio ergonémico, cémodo al tacto y con una excelente flexibilidad en modos de funcionamiento.
2.Compatible con computadora o laptop, smartphones, tabletas, etc.
3.El teclado cuenta con una vida Util mayor a 10 millones de clics.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. El teclado cuenta con 3 tipos de tecnologia: “Alambrico + 24G + BT (3.0 + 5.0)', los cuales permiten que el
producto cuente con una mejor conexion BT y mayor velocidad en la tecla de retomo.

2.La conexion BT no solo le permite conectar y emparejar con 3 dispositivos, sino también intercambiar entre
ellos, de acuerdo a sus necesidades. Cada canal se identifica con un color en luz LED.

3.El equipo cuenta con una bateria de litio de alta capacidad con placa de proteccion en el teclado.

4.El aviso de bateria baja le permite controlar el tiempo de carga de la baterfa.

5.Carga automética (utilice el cable USB tipo C incluido y conéctelo al teclado y al adaptador de carga o
utilice el puerto USB de su computadora).

6.Los mliltiples modos de reposo no solo le permiten ahorrar energia, sino que también le facilitan el uso
de funciones como: presionar una tecla para encender el teclado y apagado automético una vez el
equipo cuente con carga de bateria completa.

7. Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac, entre otros.

8.Las pulsaciones de teclas y los efectos de iluminacidn se pueden volver a definir utilizando €l software
correspondiente.

INSTALACION (PASOS DE CONEXION) E INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire el teclado de 3 modos de su embalaje.

2.Cambie el interruptor inferior del teclado hacia la posicién BT/ 24G/ OFF, cuando sea necesario.

3Modo USB cableado: Cambie el interruptor inferior del teclado hacia la posicion OFF y conecte el
teclado con el puerto USB de la computadora con ayuda del cable USB tipo C (en caso de que sea la
primera vez que conecta el teclado, busque el dispositivo como “teclado’). La luz LED "M’ del teclado
comenzara a parpadear en color blanco y, posteriormente cambiaré a rojo. El teclado debera estar
completamente cargado cuando lo vaya a utilizar. Si cuenta con carga completa, el teclado cambiara,
de manera normal, a luz blanca (indicando que el teclado ahora se encuentra en funcionamiento con
cable USB conectado).

4.Modo 24G:
Cambie el interruptor izquierdo del teclado hacia la posicion de 24G. Presione “Fn + tecla 4" durante
3 segundos para ingresar y emparejar al modo 24G, luego la luz LED "M" del teclado comenzaré a
parpadear en color verde. Conecte el Nano receptor en el puerto USB de su computadora durante 20
segundos; mientras tanto, la luz LED “M" se mantendra en color verde como sefal de que el
emparejamiento con el receptor se llevo a cabo de manera exitosa y que ahora se encuentra en modo
de funcionamiento 24G. Si, en ese momento, el teclado y el adaptador de carga (o el puerto USB de
la computadora) estan conectados por el cable USB Tipo C, el teclado contara con carga durante su
funcionamiento en modo 24G vy la luz LED "M’ se mantendra en color rojo, pero una vez este cuente
con carga completa, cambiara a luz verde (como sefal de que el teclado estd en modo de
funcionamiento 24G)

5.Modo BT:
Cambie el interruptor izquierdo del teclado hacia la posicién de BT. Primero, presione durante 3
segundos las teclas “FN + 1/2/3" para que el teclado entre en modo de emparejamiento con el canal
1,203 de BT. La luz LED "M’ del teclado parpadeara en color azul claro, turquesa, o violeta; mientras
que, al mismo tiempo, el teclado transmitira las seriales: BT5.0 KB y BT3.0 (latencia de emparejamiento:
1 minuto). Recuerde el dispositivo terminal que vaya a conectar y configurelo con su teclado siguiendo
los pasos indicados. Si el emparejamiento se lleva a cabo de manera exitosa, la luz LED ‘M” del teclado
emitird, de manera normal, una luz azul claro, turquesa o violeta. Si, en ese momento, el teclado y el
adaptador de carga (o el puerto USB de la computadora) estan conectados por el cable USB Tipo C,
el teclado contara con carga durante su funcionamiento en modo BT. La luz LED “M" se mantendra
en color rojo y cambiard a azul claro, turquesa o violeta cuando el teclado cuente con carga completa
(como senal de que esta en modo de funcionamiento BT). Finalmente, cuando desee cambiar entre
los 3 canales de BT que se encuentren conectados, solo presione las teclas FN + 1/2/3.

CAMBIOS Y PERSONALIZACION DE EFECTOS DE RETROILUMINACION

(DEL teclado cuenta con 20 efectos distintos de retroiluminacion (parte frontal y trasera) los cuales, puede
intercambiar entre sf con las teclas Fn + Repag. De igual manera, puede activar o desactivar el efecto
de retroiluminacion del area frontal primaria al presionar Fn + Barra Espaciadora.
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CAMBIOS Y PERSONALIZACION DE EFECTOS DE RETROILUMINACION

“Navegacion” “Sombreado” “‘Onda ligera sinusoidal”
“Escaneo izquierda- derecha” “Tormenta” “Patron de relajacion”
“Toque y listo" "Rueda de arcoiris” “‘Caminata en la lluvia”
“Ondulacién de teclas” ‘Estrellas” “Sin rastro”

“Infinito” “‘Choque adelante y atras’ “Perfeccion”

Ajuste de 5 velocidades

Ajuste de 5 tipos de iluminacion

Ajuste de siete colores + mezcla de colores

Ajuste de 5 tipos de iluminacién

Ajuste de siete colores + mezcla de colores

Nota: Una vez haya ajustado la velocidad e iluminacion hasta el nivel limite, la luz roja inferior a la tecla
CAPS parpadeara 3 veces.

(@Personalizacion de efecto de retroiluminacién: Presione Fn + END para entrar al modo de
personalizacion de efecto de luz clara.

()De manera predeterminada, las luces de las teclas Ay <" son de color rojo, las teclas Wy “ T son
de color verde, las teclas Sy “ 1 " son azul cielo y las teclas D y “—" son de color violeta.

(2)En el modo de funcionamiento que se encuentre, presione Fn + Fin, la luz LED roja de la tecla CAPS
comenzard a parpadear lentamente, luego presione la tecla de forma continua hasta definir el color
de su preferencia (el LED que se encuentra bajo la tecla correspondiente se mantendra siempre
encendido conforme a la siguiente secuencia: rojo — verde — azul — amarillo — violeta — turquesa
— blanco — apagado.

(3)Una vez que haya establecido el color de las teclas de su preferencia, presione FN + Fin para guardar los
cambios y que €l efecto de retroiluminacién comience en el modo de funcionamiento actual

(4)En caso de que desee volver a configurar el color de retroiluminacion de las teclas, repita los pasos 2 y 3.

(5)Para salir del modo de personalizacion de efectos de retrolluminacion, por favor presione Fn + PGUP.

BATERIA Y AVISO DE PILA BAJA

(DAviso de baterfa baja: Mientras el equipo se encuentre en modo 24G o BT, el voltaje de la bateria
disminuird- gradualmente. Una vez la bateria sea baja, la luz LED " @ " comenzaré a parpadear
lentamente en color rojo como recordatorio de que el equipo requiere de carga.

(@Consulta del estado de baterfa: Mantenga presionadas las teclas ‘Fn + SHIFT-R" para apagar la
retroiluminacion actual. 1) Cuando la baterfa sea baja, la luz LED de las teclas 1/2/3 se iluminan en color
rojo. 2) Cuando la baterfa es alta, la luz LED de las teclas 1/2/.../9/0 se iluminan en color verde,
conforme al nivel de bateria.

NOTA: El aviso de bateria es Unicamente de referencia y no esté destinado a ser utilizado como un
indicador preciso.

(®Baterfa: El producto acepta distintos modos de carga: adaptador de corriente externa o bateria externa
portétil y puerto USB de la computadora o adaptador. Conecte el cable USB Tipo C incluido en el
teclado y el adaptador de carga (o un puerto USB compatible a su computadora). La luz LED "@" se
iluminara en color rojo y, una vez cuente con carga completa, cambiara a color verde.

Advertencia
1.Por favor utilice un conector de salida de 5V =2 A 0 5V =1 A para un adaptador de corriente externo.
2.Por favor utilice un conector de salida de 5V=2 A o 5V =1 A para una baterfa externa portati
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BATERIA Y AVISO DE PILA BAJA

El hacer uso de adaptadores de corriente externa o baterias externas portatiles que se encuentren fuera
del rango previamente descrito pueden provocar riesgos secundarios o dafios al equipo. Le
recomendamos utilizar el puerto USB de su computadora para cargar el equipo.

FUNCION DE APAGADO- ENCENDIDO AUTOMATICO Y APAGADO MANUAL

(DMientras el teclado se encuentre en modo 24G o BT y este no detecte un movimiento en un rango de
3 minutos, entrara en modo de ahorro de energia (se apagan todas las luces de retroiluminacion);
mientras que, si el equipo no detecta un funcionamiento en un rango de 30 minutos, entrara en modo
de apagado total. @Mientras el equipo se encuentre en modo de apagado total, presione cualquier tecla
para encenderlo y volverlo a utilizar. @Si cuenta con el teclado en su area de trabajo y no lo utiliza por
un periodo de tiempo largo, por favor coloque el interruptor de apagado que se encuentra en la parte
inferior del teclado en modo OFF.

LUCES DE AVISO

(DCuando la luz de la tecla CAPS “A” indique que CAPS ON esté activa, la luz LED de la tecla “A” se
iluminara en color azul o rojo durante un tiempo.
@M indica el modo de funcionamiento (aldmbrico USB/ 24G/ BT) descritos previamente.

RESTAURAR CONFIGURACION DE FABRICA
) ((Ese

' ' + ' Presione Fn + Esc durante 3 segundos para restaurar a los efectos de
) . retroiluminacion ligera de fabrica.
DESCRIPCION DE FUNCION DE COMANDOS DE TECLAS
<) (7= Puede blogueary desbloquear la tecla WIN y asf evitar teclear accidentalmente
+ dos teclas durante el juego. Cuando bloquee dicha tecla, la tecla WIN se
- & iluminara en color rojo.

Funciones Multimedia de Windows Funciones Multimedia de MAC

Disminuir brillo de
pantalla/ F1

Disminuir brillo de
pantalla

Aumentar brillo de
pantalla/ F2

Aumentar brillo de
pantalla

Muiltiples ventanas
(Alt + Tab)

Muiltiples ventanas
(Alt + Tab)/F3

Escritorio (Win + D) Activar Siri /F4

Atrds App Exposé/ F5

Busqueda Blsqueda / F6
Pista anterior/ F7

Pista anterior

Play/ Pausa Play/ Pausa/ F8

Pista Siguiente Pista Siguiente/ F9
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DESCRIPCION DE FUNCION DE COMANDOS DE TECLAS

Funciones Multimedia de MAC

Funciones Multimedia de Windows

N . (e — =
@ ¥ @ Mute @ + Mute/ F10
) (3

<
+ Volumen -

) )
.o + .@ Volumen + r\ Volumen +/ F12
A\ ) I\ L

En caso de que presente problemas para conectar el teclado al modo BT o 24G con otros dispositivos

0 no lo pueda utilizar con normalidad, por favor intente solucionarlo como se indica a continuacion:

1.Por favor utilice un adaptador BT de marca; de lo contrario, podrian existir problemas de compatibilidad.
Consulte el manual de instrucciones para el proceso de instalacion del controlador del adaptador.

2.Antes de conectar el teclado, asegUrese de haber instalado el adaptador BT y que, una vez conectado
este Ultimo, su funcionamiento sea normal.

3.En caso de que no pueda llevar a cabo la conexién, por favor desconecte o borre la conexién original
del teclado en la barra de seleccién de dispositivos BT y vuelva a conectarlo siguiendo los pasos de
emparejamiento descritos con anterioridad.

4 Verifique que el dispositivo BT de su computadora no haya cambiado. En caso de que esto haya
ocurrido, deberd realizar el proceso de emparejamiento una vez mas.

5.Si el dispositivo BT de su computadora esté conectado con otros canales de BT, revise que la velocidad
del dispositivo BT de su computadora sea suficiente.

6En caso de que el funcionamiento del teclado en modo 24G no sea normal, por favor siga los
siguientes pasos para volver a programar el teclado y el dispositivo (desconecte el receptor 24G e
insértelo en otra entrada de puerto USB)

7Verifique si el teclado indica bateria baja; de ser asi, carguelo conforme a los pasos indicados en la
seccion de “Baterfa y aviso de pila baja”.

8Asegurese que la distancia del teclado con la del lugar de trabajo se encuentre en un rango de 6-10
metros.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE BATERIA

NO reemplace la baterfa por alguna de otro modelo.

NO utilice este producto si este presenta dafos incluyendo, pero no limitado a rupturas, deformaciones,
fugas y/u olores a electrolitos.

NO toque la baterfa si esta presenta una fuga; en caso de que algin material entre en contacto con sus
ojos o piel, por favor pida atencion médica de inmediato.

NO exponga la baterfa a liquidos, fuentes de energia, corriente eléctrica (externa a la misma del producto),
0 a cualquier otro tipo de funcionamiento fuera del convencional.

NO retire la bateria a menos que sea para su desecho y reciclaje responsable y conforme a las normas
y leyes de su localidad.

NO golpee, doble, altere, desensamble y/o darie la baterfa ya que el contenido del mismo es volatil,
peligroso y posiblemente darfino.

—
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PRECAUCION:
El incumplimiento de las medidas de seguridad puede ocasionar dafos al producto, incendio y/o
descarga eléctrica.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Teclado Mecénico X1
Manual de usuario x1

ES
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DECLARACION FCC

Cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por la parte responsable del
cumplimiento de la FCC podiria invalidar el derecho del usuario a utilizar el producto.

El presente producto ha pasado por distintas pruebas y se ha comprobado que cumple con los
requerimientos de equipos electrénicos de clase B, conforme a la seccién 15 de las normas de la FCC.
Dichos requerimientos se han establecido con la finalidad de proporcionar la proteccién suficiente ante
un corte eléctrico danino en una instalacién residencial. El uso del equipo puede emitir energia de
radiofrecuenciay, una instalacion incorrecta o hacer un uso distinto al indicado, podria provocar un riesgo
de accidente en la interferencia a las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantia que dicha
interferencia pueda ocurrir en una instalacién en particular. En caso de que el producto cuente con una
interferencia peligrosa, misma que se puede determinar al encender o apagar el equipo, el usuario
deberd solucionar dicho problema siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

— Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

— Conectar el equipo en un enchufe distinto al que esta enchufado el receptor.

- Comuniquese y pida ayuda al fabricante o a un técnico con experiencia en radio/TV. Este producto
cumple con la seccidn 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento del equipo esta sujeto a las
siguientes condiciones: (1) es posible que el producto no provogue un corto eléctrico dariino y (2) este
producto acepta cualquier tipo de interferencia, incluyendo aquella que pueda provocar un
funcionamiento no deseado.

HECHO EN CHINA
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MAIN FEATURES

1. Ergonomically-friendly, comfortable hand feeling and good operation flexibility.
2. Compatible with desktop or laptop, smart phones or tablets, etc.
3. The key life is more than 10 million times clicks.

FUNCTION OVERVIEW

1."Wired +24G + BT (3.0+5.0)" three-mode technology leading to strong BT compatibility and fast return
speed.

2.Its BT supports 3 channels that are able to connect 3 devices and switch between them freely, and
every channel is indicated by a specific LED color.

3. High capacity lithium battery with protective plate is built in the keyboard.

4. Low battery reminder, helping control the battery charging time.

5. Automatic charging (use the attached TYPE-C USB cable to connect the keyboard and charging
adapter or the effective computer USB port).

6. Multi-level sleep mode, in which supports key-press wake-up function and complete battery shutdown
to better save power.

7. Supports Windows/Mac systems, etc.

8.Key-press values and lighting effects can be redefined using corresponding drivers.

INSTALLATION (CONNECTION STEPS) AND INSTRUCTIONS FOR USE

1. Take out this three-mode keyboard from the packing box

2.Tum the keyboard bottom toggle switch to the BT/24G/OFF position when necessary.

3. Wired USB mode: Turn the bottom toggle switch of the keyboard to the OFF position, and connect the
keyboard and the effective USB port of the computer with the attached TYPE-C USB cable (if this
keyboard is connected for the first time, the computer operating system will the keyboard). The "M"
LED of the keyboard wil flash with white light for and then be normally red light. The keyboard will be
charged while working, and if fully charged it will tumn to normally white light (indicating that the
keyboard is now working with USB wired).

4.24G mode:

Turn the Left side toggle switch of the keyboard to 24G position: Press the "Fn+4 key" of the keyboard
for 3 seconds first to make the keyboard enter 24G code matching mode, and the keyboard's "M" LED
will flash green. Then plug the Nano receiver into the effective computer USB port within 20 seconds,
the "M" LED of the keyboard will always be green (indicating that the keyboard is now successfully
matched with the receiver and is under the 24G working mode).if the keyboard and the charging
adapter (or the effective computer USB port) are connected by the attached TYPE-C USB cable at this
time, the keyboard will be charged while working in the 24G state, and the "M" LED of the keyboard
will be normally red light and tum to normally green light after being fully charged (indicating that the
keyboard is now working in the 24G state).

5.BT mode:

Turn the Left side toggle switch of the keyboard to the BT position. (DPress the "Fn + 1/2/3 key" of the
keyboard for 3 seconds and the keyboard will enter the pairing mode of BT channel 1, 2 or 3. The "M"
LED of the keyboard will flash with blue light/cyan light/purple light and the keyboard will broadcast
outward at the same time: BT5.0 KB and BT3.0 keyboard (pairing latency 1 minute). Considering the
terminal equipment to be paired, adapt it with the keyboard following its corresponding steps. When
the pairing is successful, the "M" LED of the keyboard will be normally blue light/cyan light/purple light
And if the keyboard and charging adapter (or the effective computer USB port) is connected by the
attached TYPE-C USB cable at this time,the keyboard will be charged while working under the BT state.
The "M'LED of the keyboard will be normally red light and tum to normally blue light/cyan light/purple
light after being fully charged (indicating that te keyboard is now working under the BT state). @ When
need to switch between the 3 BT channels that are paired, just press FN + 1/2/3 key briefly.

BACKLIGHT EFFECT SWITCHING CYCLE AND CUSTOMIZATION

(DBacklight effect switching cycle (Fn + PGUP) supports the switching for 20 kinds of stunning
backlight effects on the front side, as well as backlight effect on and off in the front primary
key area (press Fn+SPACE).




